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Zehnder
Virando Bow
Fiche technique

Fonctionnement eau chaude

 Radiateurs décoratifs  Ventilation double flux  Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants  Purification de 
l‘air industrielle

always the best climate
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Zehnder Virando Bow
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Version peinte, raccordement central 50 mm

Modèle
H L

Puissance thermique

75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt

ABT-080-050-05 786 494 398 325 208

ABT-120-050-05 1466 494 689 562 361

ABT-150-050-05 786 595 463 379 244

ABT-150-060-05 1226 595 658 537 345

ABT-180-050-05 1466 595 803 655 421

ABT-180-060-05 1866 595 966 787 504

ABT-180-075-05 1866 747 1178 – 612

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442

Vue d’ensemble du modèles
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Vue de face
ABT(C)-080

Vue de face
ABT(C)-120

Vue de face
ABT(C)-150

Vue de face
ABT(C)-180

Vue de côté
ABT(C)-180
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Une simplicité qui séduit. Zehnder Virando Bow confère 
une esthétique épurée et fonctionnelle à la salle de bains. 
Avec ses tubes horizontaux élégamment cintrés, suspendre 
des serviettes est un jeu d’enfant... Un vrai plaisir, tout 
simplement. Ce modèle est disponible dans presque toutes 
les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Avantages
• Design intemporel sous le signe de l’élégance
• Larges espaces entre les tubes pour suspendre 

facilement les serviettes
• Nettoyage aisé grâce aux larges espaces entre les tubes
• Suspension aisée des serviettes grâce à la courbure 

élégante des tubes

Avantages propres au fonctionnement eau chaude

• Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord 
central de 50 mm


