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Zehnder
Forma Spa
Fiche technique

Fonctionnement mixte

 Radiateurs décoratifs  Ventilation double flux  Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants  Purification de 
l‘air industrielle

always the best climate
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Une chaleur agréable et une esthétique aérienne dans 
la salle de bains grâce à ce modèle « tubes sur tubes ». 
La confortable distance par rapport au mur permet de 
suspendre des serviettes épaisses de grandes dimensions. 
Voilà ce qui définit Zehnder Forma Spa. Ce modèle est 
disponible dans la quasi-totalité des teintes et finitions du 
nuancier Zehnder.

Avantages
• Design « tubes sur tubes » aérien
• Solution adaptée à tous les besoins de puissance : 

modèle disponible à la fois en version simple et double
• Espace important entre les tubes du modèle simple pour 

suspendre facilement les serviettes
• Design esthétique avec un soufflant plat et discrètement 

intégré
• Le confort à toute heure dans la salle de bains avec la 

fonction Boost

Avantages propres au fonctionnement mixte

• Installation simple grâce à la possibilité de 
fonctionnement mixte sans pièce en té

• Des pièces à température idéale et des serviettes 
chaudes toute l’année grâce au fonctionnement 
mixte
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Version peinte

Modèle
H L

Puissance thermique Puissance au 
chaude75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt

LFM-070-050/GF 721 496 378 309 201 300

LFM-120-050/GF 1161 496 612 500 325 600

LFM-150-050/GF 1441 496 796 651 422 600

LFM-180-050/GF 1761 496 973 795 516 900

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442

Vue d’ensemble du modèles

Vue de face, 
LF/LFD-070

Vue de face, 
LF/LFD-120

Vue de face, 
LF/LFD-150

Vue de face,
LF/LFD-180

Vue de côté, LF Vue de côté, LFD
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Modèle
H L

Puissance thermique Puissance au 
chaude

Rés. él.
prescrite75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C

mm mm Watt Watt Watt Watt Watt

Version simple

LFC-120-050-05 1161 496 402 325 205 300 300

LFC-150-050-05 1441 496 512 416 264 300 300

LFC-180-060-05 1761 596 744 601 378 600 600

H = hauteur, L = longueur
75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442
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